
Δελτιο προιοντος

Ομαδα: Ηλιακοι θερμαντηρες νερου και δοχεια αποθηκευσης ζεστου νερου
Τομεας: Ηλιακη συσκευη Ημερομηνια:

Αναφορα: Κανονισμος Ευρωπαικης Ενωσης 812/2013, παραρτημα IV, σημειο 1

Επωνυμια κατασκευαστη η λογοτυπο: Περιοχη πληροφοριων
ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.

Ταυτοτητα μοντελου κατασκευαστη:
Λογοτυπο: ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.
Τυπος: (Ηλιακοι) θερμαντηρες νερου
Mοντελο: SOL 120 KK x 2,00m²

Τεχνικες παραμετροι:
Περιγραφη: Συμβολο: Τιμη: Μοναδα:

Προφιλ
Δηλωθεν προφιλ φορτιου: L - Παραρτημα VII, πινακας 3 φορτιου:
Κατηγορια αποδοσης για θερμανση νερου (κανονικο κλιμα): 0 - Παραρτημα II, σημειο 1 M
Αποδοση ενεργειας για θερμανση νερου (κανονικο κλιμα ): ηwh = 99 % Παραρτημα VIII, σημειο 3 L
Ετησια καταναλωση ηλεκτρισμου (κανονικο κλιμα): AEC = 1032 kWh Παραρτημα VIII, σημειο 4 XL
Δεν εχη εφαρμογη XXL
Ρυθμιση θερμοκρασιας θερμοστατη: n.a. oC
Επιπεδο θορυβου: Lwa = 15 dB Tεχνικο εγγραφο
Λειτουργεια μονο εκτος ωρων αιχμης: n.a. Ναι/Όχι
Ειδικες προφυλαξεις:
Μια βαλβιδα πιεσεως ασφαλειας, και ενας ηλεκτρικος θερμοστατης πρεπη να τοποθετηθουν κατά την εγκατασταση,

για την προληψη υπερθερμανσης, εκτος και εάν περιλαμβανονται στην συσκευη.

Εφαρμογη μονο στις περιπτωσεις με ενεργοποιημενο αυτοματο ελεγχο: n.a. Ναι/Όχι Ετικετα

Ενεργειακη αποδοση θερμανσης νερου (ψυχροτερο κλιμα): 93 % Παραρτημα VIII, σημειο 3 Ενεργ. καταταξης
Ενεργειακη αποδοση θερμανσης νερου (θερμοτερο κλιμα): 116 % Παραρτημα VIII, σημειο 3 A

Ετησια καταναλωση ηλεκτρισμου (ψυχροτερο κλιμα): 1095 kWh Παραρτημα VIII, σημειο 4 B
Ετησια καταναλωση ηλεκτρισμου (θερμοτερο κλιμα): 881 kWh Παραρτημα VIII, σημειο 4 C

Επιφανεια παραθυρου ηλ. συλλεκτη: A sol  = 1,80 m2
Tεχνικο εγγραφο D

Αποδοση μηδενικων απωλειων ηλ. συλλεκτη:  η o  = 0,680 - Tεχνικο εγγραφο E

Συντελεστης θερμικων απωλειων πρωτης ταξης: a1 = 4,75 W/(K.m2) Tεχνικο εγγραφο F

Συντελεστης θερμικων απωλειων δευτερης ταξης: a 2  = 0,013 W/(K2.m2) Tεχνικο εγγραφο G
Διορθωτικος συντελεστης γωνιας προσπτωσης: IAM = 0,82 - Tεχνικο εγγραφο
Ονομαστικος ογκος δοχειου αποθηκευσης: V = 110 litres Tεχνικο εγγραφο
Εφεδρικο τμημα του δοχειου αποθηκευσης: Vbu = 0 litres Tεχνικο εγγραφο
Καταναλωση ισχυος αντλιας: solpump = 0 W Tεχνικο εγγραφο
Καταναλωση ισχυος σε κατασταση αναμονης: Solstandby = 0,00 W Tεχνικο εγγραφο

Compliments: Solar Certification Fund (4C16-EcoDes-12) vAConsult 2014
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